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Titebond® 
Roof Cement 

 

      Герметик битумный для крыши Titebond Roof Cement - всепогодный герметик на 
основе модифицированного битума, специально разработанный для заделки трещин, 
неровностей, зазоров и отверстий в кровельных материалах. 
     Герметик идеален как для ремонта, так и для монтажа новых конструкций кровельных 
покрытий. Может использоваться для установки окон из отожженного стекла, отделки 
краев кровельных покрытий. Уплотняет края мансардных окон вентиляции, дымоходов, 

желобов, выхлопных труб. 
 
ФАСОВКА: 300 мл 
 

Ф И З И Ч Е С К И Е  С В О Й С Т В А  
 
цвет:  черный температура применения: не ниже -5 ºС 
плотность:  1,06 кг/л температура эксплуатации: −40…+48 °С 
вязкость:  15,00 МПа⋅с рабочее время:  10…20 мин. 
сухой остаток:  73% замораживание−размораживание: стабилен 

после 
высыхания 

летучие компоненты: 46 г/л   
время высыхания: 24 часа 

 
Т Е Х Н О Л О Г И Я  П Р И М Е Н Е Н И Я  

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую 
краску и герметик, другие посторонние субстанции. 
НАНЕСЕНИЕ: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45° по одной 
из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва. Заполните щель герметиком, влажным 
шпателем или вручную выровняйте шов заподлицо с остальной поверхностью. Через 10…20 мин. на 
поверхности герметика образуется защитная пленка. Инструменты легко чистятся водой. 
ОКРАСКА: герметик окрашивается латексными красками через 2…4 часа после нанесения. 
РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 300 мл 
Диаметр шва 6 мм 9 мм 12 мм 
Длина шва 9,7 м 4 м 2 м 

 
М Е Р Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И  

 
Не допускать продолжительного воздействия герметика на глаза или кожу. При попадании в глаза 
промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение 
глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните герметик  в местах, недоступных детям! 
Использовать только по прямому назначению. 

  
 

БИТУМНЫЙ ДЛЯ КРЫШ 
 

Г Е Р М Е Т И К  
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